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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

L’Azienda ISOCLIMA S.p.A. produttrice di tubi di rame preisolati ed isolamenti in polietilene espanso per 

tubazioni di impianti idrotermosanitari con sede in Rezzato (BS), via Giovanni XXIII n° 58, 

IN OTTEMPERANZA A QUANTO PRESCRITTO 

 dal D.P.R. N° 1095 del 3 Agosto 1968 

 dalla legge N° 46 del 5 Marzo 1990 

 dal D.P.R. N° 447 del 6 Dicembre 1991 

 dalla legge N° 10 del 9 Gennaio 1991 

 dal D.P.R. N° 412 del 26 Agosto 1993 

DICHIARA 

 che i tubi di rame rivestiti ISOGREEN prodotti per l’impiego negli impianti di riscaldamento e 

idrotermosanitari in genere sono costruiti a regola d’arte; 

 che i tubi di rame rivestiti ISOGREEN sono realizzati con i seguenti materiali: 

- Rame disossidato al fosforo qualità Cu-DHP conforme alla normativa UNI 5649/1; 

- Rivestimento isolante costituito da polietilene espanso a cellule chiuse conforme alla normativa UNI 

14313; 

 che le caratteristiche meccaniche, le dimensioni e le tolleranze di lavorazione dei tubi di rame rivestiti 

ISOGREEN sono conformi alla normativa UNI EN 1057; 

 che, sulla base degli elementi sopracitati, i tubi di rame rivestiti ISOGREEN sono idonei ad essere 

utilizzati nella realizzazione di impianti idrotermosanitari, per il trasporto di acqua potabile in edifici di 

civile abitazione; 

 che da prove di laboratorio per la determinazione della conducibilità termica λ dell’isolante nel rispetto 

della normativa UNI 8457 e UNI 9174, il materiale, in aderenza a supporto incombustibile, fonde senza 

sviluppo di fiamma. In esito a tale prova può attribuirsi ai tubi rivestiti ISOGREEN la “Classe 1”, come da 

normativa UNI 9177. 

La conformità é subordinata al pieno rispetto nell’installazione delle normative vigenti in merito. 

Si rilascia la presente dichiarazione per gli usi di legge consentiti. 

 

Rezzato, Marzo 2023 

           ISOCLIMA SPA 


